
CIMATRICE

Les diffŽrents mod•les de rogneuses             sont compatibles avec les toutes les exigences et les typologies d' installation.
Les diffŽrents mod•les de la gamme se montent sur  la par tie avant du tracteur.

La puissance est fournie par  les pr ises hydrauliques de la tractr ice ou bien, sur  demande, 
par  une centrale hydraulique indŽpendante. 

Les couteaux en acier  trempŽ permettent, ˆ  haut rŽgime de coupe (de 2000 ˆ  3000 tours/minutes), une meilleure 
qualitŽ de coupe m•me en cas de vitesse d'avancement rapide.

La transmission se fait par  courroie spŽciale sans qu' il y ait besoin de tenseur  de courroie.
Tous les mod•les sont ŽquipŽs de protections pour  le remisage. Le montage et le dŽmontage s'effectuent 

rapidement et facilement sur  n' impor te quelle tractr ice.

G800A

G800B

G800C

G800D

ROGNEUSE POUR VIGNE

5 dŽplacements 
hydrauliques
- latŽral droit
- latŽral gauche
- vers le haut
- inclinaison vers la droite
- inclinaison vers la gauche
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CENTRALE HYDRAULIQUE 
INDƒPENDANTE

COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rond˜
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214

http://www.bmv-italy.com/
e-mail: bmv@bmv-italy.com
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CHARIOT DE SUPPORT POUR REMISAGE DISTRIBUTEUR
ELECTRO-HYDRAULIQUE
AVEC COMMANDES 
ƒLECTRIQUES
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