
CIMATRICE

Die verschiedenen Modelle Laubschneider  der                  passen sich jeder  Anforderung und jeder  
Anlagentypologie an. Alle Modelle werden vorn am Traktor  angebracht. 

Die Leistung wird von den hydraulischen AnschlŸssen des Schleppers selbst gestellt; auf Anfrage kann 
auch ein unabhŠngiges Hydraulikaggregat geliefer t werden. 

Die Messer  aus gehŠrtetem Stahl gewŠhren auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und hohen 
Schnittumdrehungen (2000 - 3000 U/Min.) eine bessere SchnittqualitŠt. 

Die † ber tragung er folgt Ÿber  Spezialr iemen, wodurch keine Riemenspannern notwendig sind. 
Alle Modelle ver fŸgen Ÿber  Schutzverdecke fŸr  das Parken. 

Montage und Demontage sind auf allen Schlepper typen schnell und einfach.

G800A

G800B

G800C

G800D

LAUBSCHNEIDER F†R DEN WEINBERG

5 hydraulische 
Verschiebungen:
- seitlich rechts
- seitlich links
- hoch
- rechts geneigt
- links geneigt
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UNABH€NGIGES
HYDRAULIKAGGREGAT

COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rond˜
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214

http://www.bmv-italy.com/
e-mail: bmv@bmv-italy.com
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ROLLWAGEN F†R DIE STILLSTEHENDE MASCHINE ELEKTRO-HYDRAULISCHER
VERTEILER MIT 
ELEKTRISCHER
STEUERUNG
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