LAUBSCHNEIDER [JEVAY

FUr den Weinberg

N N _ . )
=

] L] L] L] ] |_ ]

B g 2 9 8 g B g = g B g

o -~ — — -~ — — o

Die neue Bm Serie “SX300” “DX300” basiert auf Leichtigkeit, Einfachheit und Funktionalitit.Ob Klein,
Mittel, Gross-Traktor einfache Montage und einfaches Verstellen seitwirts und der Hohe. Mit zwei Kolben wird
die Hohe resp. Neigung verstellt.

Fér die Zirkulation auf der Strasse kann das Gerit manuell um 90° gedreht werden. Das Gesamtgewicht betrigt
nur 66 kilo.

Die Geriite werden nach lhren Wiinschen zusammengebaut (siehe oben).

Die dreifach gehiirteten Messer werden iiber wartungsfreie Antriebsmotoren benétigen 16 — 18 Liter/min. und ein
Druck von 80 — 100 bar.
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Moglichkeit hohenverstellbarer Obermesser
fiir DX300:(FOTO RECHTS)
e Manuelle Hohenverstellung

COSTRUZIONI MECCANICHE E

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE e Manuelle oder auf Wansch
12051 Alba (CN) — Italy — Reg. Rondo Hydraulische Breitenverstellung
Tel 0173/35450
Fax 0173/35214

www.bmv-italy.com




