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COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rond˜
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214

http://www.bmv-italy.com/
e-mail: bmv@bmv-italy.com

La cimat rice DE 800 viene  applicata  nella  parte anterio re del  tratto re.
La potenza viene erogata dal le prese idraul iche del la t rat t rice stessa
oppu re, a richiesta , viene  fo rnita  una centralina  id raulica  indipenden te.
I coltell i in acciaio temperato assicurano, ad alto regime di taglio (2000-
2500 g/ min), una migl iore qual i t ˆ  di tagl io anche a velocitˆ  di avanza-
mento  elevate.
La trasmissione  •  a cinghia  speciale  senza necessitˆ  di  tendicinghia .
Tutti  i modelli  sono  completati  da carrello  e ripari  per parcheggio.
Montaggio e smontaggio sono di conseguenza rapidi e semplici su qual-
siasi  tipo  di  trattrice.

Per il  trasporto  su strada  la  cimatrice  
viene  spostata  id raulicamente  nell Õinte rno

della  larghezza  del  trattore  in  modo  da
evitare  ingombri  laterali  e mantenere  inal-

terato  il  baricent ro del  tratto re.

La barra  verticale  di  taglio  pi•  esterna  •
provvista  di  una  molla  che garantisce  

la  retraibilitˆ  in  caso di  ostacoli.
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