
CIMATRICE

Le cimatr ici                 nei diversi modelli sono compatibili ad ogni esigenza e tipologia di impianto.
Tutti i modelli della gamma vengono applicati nella par te anter iore del trattore.

La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattr ice stessa oppure, a r ichiesta,
viene fornita una centralina idraulica indipendente.

I  coltelli in acciaio temperato assicurano, ad alto regime di taglio (2000 - 3000 g/min),
una migliore qualitˆ  di taglio anche a velocitˆ  di avanzamento elevate.

La trasmissione • a cinghia speciale senza necessitˆ  di tendicinghia.
Tutti i modelli sono completati da r ipar i per  parcheggio. Montaggio e smontaggio

sono rapidi e semplici su qualsiasi tipo di trattr ice.

G800A

G800B

G800C

G800D
per vignet i

5 spostamenti 
idraulici:
- laterale destro
- laterale sinistro
- alzata
- inclinazione destra
- inclinazione sinistra
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CENTRALINA IDRAULICA
INDIPENDENTE

COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rond˜
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214

http://www.bmv-italy.com/
e-mail: bmv@bmv-italy.com

st
am

pa
:

co
m

un
ec

az
io

ne
, 

b
ra

 (
cn

)

CARRELLO PER MACCHINA A RIPOSO DISTRIBUTORE
ELETTROIDRAULICO
CON COMANDI
ELETTRICI
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